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DATADATANº REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

00 Emissão inicial 27/11/2023 LUIZ GUERSON

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

AV. LUIZ GOMES DE ABREU, 334- B - CENTRO - MG

IATAROLA CONSTRUÇÕES LTDA

ELÉTRICO - CABEAMENTO

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES

NOTAS
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Quadro de Cargas (QD1) - SUPERIOR

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 9 36 100 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 ILUMINAÇÃO SUPERIOR 1 F+F B1 220 V 4 5 240 216 R+S 108 108 1.00 1.00 1.0 1.1 1.5 17.5 4.5 10 0.11 1.53 OK

2 ILUMINAÇÃO SUPERIOR 2 F+F B1 220 V 4 12 520 468 R+S 234 234 1.00 1.00 1.9 2.4 1.5 17.5 4.5 10 0.24 1.67 OK

3 ILUMINAÇÃO SUPERIOR 3 F+F B1 220 V 8 320 288 R+S 144 144 1.00 1.00 1.5 1.5 1.5 17.5 4.5 10 0.31 1.73 OK

4 TOMADAS SUPERIOR 1 F+F+T B1 220 V 9 1000 900 R+S 450 450 1.00 1.00 3.5 4.5 2.5 24.0 4.5 10 0.33 1.76 OK

5 TOMADAS SUPERIOR 2 F+F+T B1 220 V 13 1444 1300 R+S 650 650 1.00 1.00 3.0 6.6 2.5 24.0 4.5 10 0.21 1.63 OK

6 TOMADAS SUPERIOR 3 F+F+T B1 220 V 8 889 800 R+S 400 400 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 4.5 10 0.29 1.71 OK

7 CHUVEIRO SUPERIOR 1 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 4.5 25 0.74 2.16 OK

8 CHUVEIRO SUPERIOR 2 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+T 2700 2700 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 4.5 25 0.71 2.13 OK

TOTAL 8 25 30 2 15213 14772 R+S+T 4686 4686 5400
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ILUMINAÇÃO SUPERIOR 1 1   216 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

TOMADAS SUPERIOR 25   1300 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

ILUMINAÇÃO SUPERIOR 2 2   468 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

TOMADAS SUPERIOR 36    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

ILUMINAÇÃO SUPERIOR 3 3   288 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

CHUVEIRO SUPERIOR 17   5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70ºC)

4

TOMADAS SUPERIOR 1 4   900 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

CHUVEIRO SUPERIOR 28   5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70ºC)

4

Potência instalada (W)
R   4686
S   4686
T   5400
Total  14772

Unipolar - PVC (70ºC)
3#10(10)10mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

Lista de materiais - SUPERIOR

Cabeamento

Acessórios Cabeamento - Metálico

Conector

RJ45 (CM8v) 5 pç

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 5 pç

Caixa alumínio 4"x2"

3x4" 2 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4" - latão

Placa c/ tampa unha - lixada 2 pç

S/ placa

Tomada lógica RJ45 redonda 2 pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir

Placa 2x4" - Bege

1 módulo - RJ45 5 pç

Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 51 pç

Caixa PVC octogonal

3x3" 33 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² - Amarelo 169.8 m

1.5 mm² - Branco 138.74 m

1.5 mm² - Preto 89 m

10 mm² - Azul claro 4 m

10 mm² - Branco 4 m

10 mm² - Preto 4 m

10 mm² - Verde-amarelo 4 m

10 mm² - Vermelho 4 m

2.5 mm² - Branco 163.67 m

2.5 mm² - Preto 163.67 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 139.11 m

4 mm² - Branco 7.13 m

4 mm² - Preto 7.43 m

4 mm² - Verde-amarelo 14.56 m

4 mm² - Vermelho 14.56 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor paralelo - 1 tecla 2 pç

Interruptor paralelo - 2 teclas 1 pç

Interruptor simples - 1 tecla 15 pç

Interruptor simples - 2 teclas 1 pç

Placa c/ furo 2 pç

Placa p/ 1 função 30 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 30 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)

10 A - 4.5 kA 6 pç

25 A - 4.5 kA 2 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 266.27 m

Luminária e acessórios

Luminária Led Sobrepor

Ledvance Damp-proof LED 36W 25 pç

Soquete

base E 27 8 pç

Lâmpadas Led

Classic A

9W 8 pç

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 36 disj. unip. - In Pente 63A 1 pç
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